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1 - OBJETIVO 1 — OBJETIVO

Definir a terminologia a ser utlizada pelos
envolvidos na operagdo da interligacdo entre
Livramento e Rivera e na operagéo da interligagéo
entre Candiota e Melo.

2 - TERMINOLOGIA
2.1- FRASES E TERMOS GERAIS

Abrir ou fechar: Acdo manual exercida sobre um
disjuntor ou seccionadora, localmente ou a
distancia, com o objetivo de interromper ou
estabelecer, respectivamente, a possibilidade de
circulagéo da corrente elétrica.

Abrir paralelo: Agéo de abrir a interligacdo de um
sistema com o SIN.

ADME: Administracién del Mercado Eléctrico.
Entidade publica n&o estatal, encarregada da
administracdo do mercado e da operacdo do
sistema. Essa Ultima é realizada pelo DCU, por meio
de um contrato de prestacdo de servicos.

Alerta: Aviso de prevencao de uma emergéncia.

ANEEL: Agéncia Nacional de Energia Elétrica.
Orgéo regulador do setor elétrico brasileiro.

Aterramento artificial ou para manutengao:
Colocacéo temporaria de aterramento, geralmente
portatii e normatizado, a um equipamento e/ou
instalacéo para realizar trabalhos.

Baixar tensdo: Agdo de diminuir a tensdo. E
expressada em kV. Quando esta acdo esta
fundamentada em déficit de geracéo é expressada
em percentagem.

Bloqueio: Operagdo manual ou automatica que
impede a operagdo ou manobra de um equipamento
e 0 mantém em um estado determinado.

Capacidade de sobrecarga: Percentagem em que
se pode exceder a poténcia nominal de um
equipamento, durante um tempo determinado.

Definir la terminologia a ser utilizada por los
involucrados en la operacién de la interconexién
entre Livramento y Rivera y en la operacién de la
interconexién entre Candiota y Melo.

2- TERMINOLOGIA
2.1- FRASES Y TERMINOS GENERALES

Abrir o cerrar: Accién manual ejercida sobre un
interruptor o seccionador, ya sea localmente o a
distancia, con el objeto de interrumpir o
establecer, respectivamente, la posibilidad de
circulacién de la corriente eléctrica.

Abrir el paralelo o Salir de paralelo: Accién de
desvincular un sistema del SIN.

ADME: Administracion del Mercado Eléctrico.
Entidad puablica no estatal encargada de Ia
administracién del mercado y la operacion del
sistema. Esta dltima la realiza a través del DCU
por un contrato de arrendamiento de servicios.

Alerta: Aviso de prevencién de una emergencia.

ANEEL: Agéncia Nacional de Energia Elétrica.
Organo regulador del sector eléctrico brasilefio.

Tierra adicional o para trabajo: Colocacion
temporal de puesta a tierra, generalmente portatil
y normalizada, a un equipo y/o instalacion para
realizar trabajos.

Bajar tension: Accion de disminuir la tensién. Se
la expresa en KV. Cuando esta accién esta
fundada en déficit de generacién se la expresa
en tanto por ciento (%).

Bloqueo: Operacién manual o automatica que
impide la operacién o maniobra de un equipo y lo
mantiene en un estado determinado.

Capacidad de sobrecarga: Porcentaje en que
se puede exceder la potencia nominal de un
equipo, durante un tiempo determinado.
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Carga: Poténcia requerida pelos consumidores de
energia elétrica.

CAZ: Centro de Atencidon Zonal — centro de
operagédo regional da rede de transmissdo no
Uruguai.

Centro de Comando, Centro de Controle, Centro
de Operagdes, Sala de Comando, Sala de
Controle, Sala de Mando: Com qualquer dessas
expressdes se designa o lugar fisico de onde se
realizam as fungbes operativas de superviséo e
controle de uma rede elétrica e/ou o despacho de
unidades geradoras. Deve contar com pelo menos
um meio de comunicagdo com o Centro de
Operagbes com o qual estabelece uma relagcao
operativa hierarquica e dispor de meios fisicos e
humanos que permitam exercer as funcbes
mencionadas durante as 24 horas do dia.

Centros de Operagdao do ONS: Corresponde aos
Centros de Operagéo préoprios do ONS, designados
por CNOS ou COSR.

CNOS: Centro Nacional de Operacgéo do Sistema —
Centro de Operagéo de maior nivel hierarquico do
Operador Nacional do Sistema Elétrico — ONS,
responsavel pela coordenacdo, supervisdo e
controle da operagéo da Rede de Operacgéo.

COG: Centro de Controle de Operacdes de cada um
dos Agentes Geradores.

Com tensao / Energizado: Equipamento
energizado desde um extremo e aberto no outro.

Contingéncia: Mudanca imprevista e repentina na
topologia da rede e/ou no parque gerador.

COSR-S: Centro Regional de Operacgéo Sul. E um
dos Centros de Operacéo de propriedade do ONS,
de nivel hierarquico imediatamente abaixo do
CNOS, e responsavel pela coordenagao, supervisao
e controle da operacéo na Regido Sul do Brasil.

Demanda: Potencia requerida por los
consumidores de energia eléctrica.

CAZ: Centro de Atencién Zonal — centro de
operacién regional de la red de trasmisién en el
Uruguay.

CENTRO DE COMANDO, CENTRO DE CONTROL,
CENTRO DE OPERACIONES, SALA DE COMANDO,
SALA DE CONTROL, SALA DE MANDO: Con
cualquiera de estas expresiones se designa al
lugar fisico desde donde se realizan Ilas
funciones operativas de supervision y control de
una red eléctrica y/o el despacho de unidades
generadoras. Debe contar con por lo menos un
medio de comunicacién con el Centro de
Operaciones con el que establece una relacién
operativa jerarquica y disponer de medios fisicos
y humanos que permitan ejercer las
mencionadas funciones durante las 24 horas de
fodos los dias.

Centros de Operacién del ONS: Centros de
Operacién propios del ONS, designados CNOS o
COSR.

CNOS: Centro Nacional de Operagéo do Sistema
— Centro de Operacion de mayor nivel jerarquico
del Operador Nacional del Sistema Eléctrico —
ONS, responsable por la coordinacion,
supervisién y control de la operacion de la Red
de Operacion.

COG: Centro de Control de Operaciones de cada
uno de los Generadores.

Con tensién / Energizado: Equipo energizado
desde un extremo y abierto en el otro.

Contingencia: Cambio imprevisto y repentino
en la topologia de la red y/o en el parque
generador.

COSR-S: Centro Regional de Operagédo Sul. Es
el Centro de Operacién de propiedad del ONS,
de nivel jerarquico imediatamente abajo del
CNOS, y responsable por la coordinacién,
supervision y control de la operacién en la Region
Sur del Brasil.
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COSE: Centro de Operacdo do Sistema
ELETROSUL. O COSE ¢ o centro de operacado do
Sistema da ELETROSUL.

Curva de Carga: Representacdo grafica da
evoluc&o da demanda em fungéo do tempo.

Desenergizar: Significa retornar uma instalacéo ou
equipamento ao potencial nulo.

Disjuntor: E o equipamento que serve para fechar
e abrir circuitos elétricos com ou sem carga, ou com
correntes de falha.

DCU: Despachos de Cargas — unidade da UTE que
realiza o despacho de cargas do Uruguai, por meio
de um contrato de prestagdo de servicos com a
ADME.

Em operacgao: Equipamento elétrico vinculado a
rede e cumprindo com sua funcao especifica.

Emergéncia: Condicao decorrente de
contingéncias severas que produzam ou possam
produzir o colapso parcial ou total do Sistema
Elétrico, ou ainda, um déficit momentaneo de
geracéo nesse Sistema.

Equipamento aterrado: Equipamento conectado a
terra.

Equipamento desaterrado: Equipamento cujo
aterramento foi retirado.

Equipamento disponivel: Equipamento em
condi¢cbes de ser colocado em servico.

Equipamento indisponivel: Equipamento sem
condi¢cbes de ser colocado em servico.

Equipamentos / dispositivos elétricos: Todos os
elementos nos quais sdo usados condutores
elétricos, 0s que suportam condutores, ou ainda, os
elementos cujos condutores formam parte deles.
Caracterizam-se por estarem destinados a uma
funcdo especifica e diferenciavel, possuir
pardmetros de funcionamento préprios e ser

COSE: Centro de Operagdo do Sistema
ELETROSUL. EI COSE es el centro de operacion
del Sistema de ELETROSUL.

Curva de carga: Representacion grafica de la
evolucién de la demanda en funcién del tiempo.

Desenergizar: Significa volver una instalacion o
equipo a la posicion de potencial nulo.
Interruptor: Es el equipo que sirve para cerrar y
abrir circuitos eléctricos con o sin carga, o0 con
corrientes de fallas.

DCU: Despacho de Cargas — unidad de UTE que
realiza el despacho de cargas de Uruguay a
través de un contrato de arrendamiento de
servicios con ADME.

En servicio: Equipo eléctrico vinculado a la red
y cumpliendo con su funcién especifica.

Emergencia: Condicién en la cual una o mas
contingencias severas produzcan o puedan
producir el colapso parcial o total del Sistema
Eléctrico, o bien un déficit momentaneo de
generacion del mismo.

Equipo puesto a tierra: Equipo que ha sido
vinculado a tierra.

Equipo libre de tierra: Equipo que se ha
desvinculado de tierra.

Equipo disponible: Equipo en condiciones de
ser puesto en servicio.

Equipo indisponible: Equipo no apto para
entrar en servicio.

Equipos / dispositivos eléctricos: Todos los
elementos en los cuales se usan conductores
eléctricos, soportan conductores, o bien los
conductores forman parte de ellos. Se
caracterizan por estar destinados a una funcién
especifica y diferenciable, poseer parametros de
funcionamiento propios y ser construidos o
instalados (o retirados) como una unidad.
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construidos ou instalados (ou retirados) como uma
unidade.

Faixa de frequéncia: Gama de frequéncia
compreendida entre dois limites.

Fechar em paralelo ou sincronizar: Acido de
conectar eletricamente uma maquina ou sistema
elétrico ao SIN (tanto no Brasil como no Uruguai)
apos verificar manual ou automaticamente o
cumprimento das condi¢des de sincronismo.

Fora de operacdo: Equipamento que ndo esta
sendo utilizado.

Funcionamento a vazio: Equipamento energizado
ao qual n&o foi conectada sua carga.

Impedimento imediato: E o impedimento do
equipamento para permitir, imediatamente, a
correcéo de uma situacgao critica.

Impedimento necessario ndao programado: E o
impedimento do equipamento para permitir sanar
situagdo anormal nesse, mas, que pode ser
programado para um periodo mais favoravel,
contudo, na maior brevidade possivel.

Impedimento programado: E o impedimento do
equipamento para permitir a realizacdo de
manutengdes preventivas, corretivas programaveis
e/ou trabalho de construcéo, reforma ou ampliacao.

Impedir (uma instalacéo, linha ou equipamento): Se
denominara assim ao conjunto de operacdes
destinadas a:

a) Separar mediante seccionamento visivel a
instalacéo, linha ou equipamento de toda
fonte de tensao;

b) Bloquear em posicdo de abertura os
equipamentos de interrupcao ou
seccionamento necessarios;

c) Verificar a auséncia de tensdo com o0s
dispositivos adequados;

d) Efetuar os aterramentos e curto-circuitos
necessarios, em todos os pontos por onde
possa chegar tensdo a instalacdo como
consequéncia de uma manobra ou falha do
sistema;

Banda de frecuencia: Rango de frecuencia
comprendido entre dos limites.

Entrar en paralelo: Acciéon de conectar
eléctricamente una maquina o sistema eléctrico
con el SIN (brasilefio o uruguayo) luego de
verificar ~manual o automaticamente el
cumplimiento de las condiciones de sincronismo.

Fuera de servicio: Equipo que no esta siendo
utilizado.

Funcionamiento en vacio: Equipo energizado al
que no se le ha conectado su carga.

Consignacion urgente: Es la consignacion de
un equipo para permitirle, inmediatamente, la
reparacion ante una situacion critica.

Consignacién no programada no urgente: Es
la consignacién del equipo para reparar cualquier
anormalidad que tenga, pero que puede ser
programado en un periodo mas favorable, o
antes posible.

Consignacién programada: Es la consignacién
del equipo con el fin de permitir la realizacién de
mantenimientos preventivos, correctivos,
programables y/o ftrabajos de construccién,
reformas o ampliaciones.

Consignar (una instalacion, linea o equipo): Se
denominard asi al conjunto de operaciones
destinadas a:

a) Separar mediante corte visible la instalacién,
linea o aparato de toda fuente de tension;

b) Bloquear en posicién de apertura los aparatos
de corte o seccionamiento necesarios;

c) Verificar la ausencia de tensién con los

elementos adecuados;

d) Efectuar las puestas a tierra y en cortocircuito
necesarias, en todos los puntos por donde
pudiera llegar tensién a la instalacién como
consecuencia de una maniobra o falla del
sistema;
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e) Colocar a sinalizag&o necessaria e delimitar a
area de trabalho.

Intervencao: Toda e qualquer atuagdo sobre o
Sistema  eletroenergético, caracterizado por:
colocagdo em servico de novas instalagbes e
equipamentos, desligamento de equipamentos ou
linhas de transmissao para realizacéo de servicos de
manutencgdo ou reparo, realizacdo de servicos de
manutencdo em instalagbes e equipamentos
energizados, realizagdo de ensaios e testes no
sistema e em equipamentos.

Isolar: Significa desligar um equipamento de
qualquer fonte de alimentacdo, mas ndo
necessariamente aterra-lo.

Limitagdo: Diminuicdo da poténcia nominal de um
equipamento por razbdes proéprias.

Cémara de Comercializacdo de Energia Elétrica
(CCEE): Organizacéo regida por regras claramente
estabelecidas, na qual se processam a compra e
venda de energia entre seus participantes, tanto por
meio de contratos bilaterais como em regime de
curto prazo, tendo como limites o Sistema Elétrico
Interligado do Brasil.

Médulo de conexao: Conjunto de equipamentos e
elementos destinados a conexdo, desconex&o,
controle e/ou supervisdo de uma instalacéo.

Periodo de pico: Periodo de tempo em que existe
probabilidade de que ocorra o valor maximo de
demanda.

Poténcia ativa / reativa fornecida: Poténcia de
saida medida em um ponto de referéncia.

Poténcia ativa / reativa recebida: Poténcia de
entrada medida em um ponto de referéncia.

Rede de Operagcdo: Rede que contém as
instalagbes pertencentes ao Sistema Interligado
identificadas  segundo regras e condicdes
estabelecidas pela ANEEL, em que o ONS exerce a

e) Colocar la sefializacién necesaria y delimitar |a
zona de trabajo.

Intervencién: Toda y cualquier actuacién sobre
el Sistema eletroenergético, caracterizada por:
puesta en servicio de nuevas instalaciones y
equipos, desconexién de equipos o lineas de
transmision para realizacién de servicios de
mantenimiento o reparacién, realizacién de
servicios de mantenimiento en instalaciones y
equipos energizados, realizacién de ensayos y
pruebas en el Sistema y en equipos.

Aislar: Significa desconectar un equipo de
cualquier fuente de alimentacién pero no
necesariamente ponerlo a tierra.

Limitacién: Disminucién de la potencia nominal
de un equipo por razones propias.

Cédmara de Comercializacdo de Energia
Elétrica (CCEE): Organizacién regida por reglas
claramente establecidas, en el cual se procesan
la compra y venta de energia entre sus
participantes, ya sea por medio de contratos
bilaterales o en régimen de corto plazo, teniendo
como limites el Sistema Eléctrico Interconectado
de Brasil.

Equipo de conexién, campo de conexién o
salida: Conjunto de equipos y elementos
destinados a la conexién, desconexién, control
y/o supervisién de una instalacién.

Periodo de pico: Periodo de tiempo en el que
existe probabilidad cierta de que se produzca el
valor méximo de demanda.

Potencia activa / reactiva entregada: Potencia
saliente medida en un punto de referencia.

Potencia activa / reactiva recibida: Potencia
entrante medida en un punto de referencia.

Red de Operacion: Red que contiene las
instalaciones  pertenecientes  al  Sistema
Interconectado identificadas de acuerdo a reglas
y condiciones establecidas porla ANEEL, en que
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coordenacéo, a supervisdo e o controle da operagéo
do Sistema Interligado Brasileiro, atuando
diretamente por meio de um dos Centros de
Operacgéo ou via Centro da empresa proprietaria das
instalagbes. No Uruguai é a Rede que contém as
interligacdes pertencentes ao Sistema Interligado
Nacional, de acordo com as regras elaboradas pela
URSEA e aprovadas pelo Poder Executivo, no qual
o DCU realiza, de acordo com um contrato de
prestacéo de servicos, a coordenacao, a supervisao
e o controle da operacéo, atuando diretamente ou
por meio de um dos Centros de Atengéo Zonal.

Rejeicao de carga: Redugdo intempestiva da
demanda (carga).

Restricao: Diminuicdo da poténcia nominal de um
equipamento por razdes externas.

Restrigcdes por déficit: Reducdo da demanda por
impossibilidade de satisfazé-la.

Retirar de operacao: Ac¢do de desligar uma
maquina ou equipamento do SIN.

Seccionadora de terra: Seccionadora que conecta
um equipamento fora de servico, rigidamente a terra.

Seccionadora: E um dispositivo de seccionamento
visivel, cuja fungéo consiste em abrir ou fechar um
equipamento sem carga.

Servico Cancelado: Termo que indica a néo
realizac&o dos trabalhos programados, por qualquer
motivo.

Sincronizacao: Processo mediante o qual as
tensdes de duas maquinas sincronas ou sistemas
elétricos, desconectados entre si, se ajustam em
frequéncia, em moédulo e em fase.

Sistema elétrico: Conjunto  formado por
equipamentos de  geracgao, transformacéo,
transmissdo e outros, conectados fisicamente e

el ONS gjerce la coordinacion, la supervision y el
control de la operaciéon del Sistema
Interconectado Brasilefio, actuando directamente
por medio de uno de los Centros de Operacién, o
via Centro de la empresa propietaria de las
instalaciones. En Uruguay es la red que contiene
las instalaciones pertenecientes al Sistema
Interconectado Nacional de acuerdo a las reglas
elaboradas por la URSEA y aprobadas por el
Poder Ejecutivo, en el cual el DCU realiza, en
aplicacion de un contrato de arrendamiento de
servicios, la coordinacion, la supervision y el
control de la operacién actuando directamente o
a través de uno de los Centros de Atencién
Zonal.

Pérdida de demanda: Reduccién intempestiva
de la demanda.

Restriccion: Disminucién de la potencia nominal
de un equipo por razones externas.
Restricciones por déficit: Reduccion de la
demanda por imposibilidad de satisfacerla.

Salir de paralelo: Accién de desvincular una
méaquina del SIN.

Seccionador de puesta a tierra: Seccionador
que vincula a un equipo fuera de servicio,
rigidamente a tierra.

Seccionador: Es un dispositivo de corte visible,
cuya funcién consiste en abrir o cerrar un equipo
sin carga.

Trabajo Cancelado: Término que indica la no
realizacion de los trabajos programados, ante
cualquier motivo.

Sincronizacién: Proceso mediante el cual las
tensiones de dos maquinas sincrénicas o
sistemas eléctricos, desconectados entre si, se
ajustan en frecuencia, en médulo y en fase.

Sistema eléctrico: Conjunto formado por
equipos de  generacién,  transformacién,
fransmision y otros, conectados fisicamente y
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operados sob uma Unica estrutura de controle,
direc&o ou supervisdo de operagao.

Sistema Interligado Nacional (SIN): Conjunto
formado pelas instalagdes responsaveis pelo
suprimento de energia elétrica a todas as regiées do
Brasil eletricamente interligadas. Idem no Uruguai.

Sobrecarga: Poténcia fornecida ou carga superior a
poténcia nominal para a qual foi prevista uma
instalagdo ou um elemento dessa instalacéo.

Subir tensdo: Agdo de aumentar a tensdo. E
expressa em kV.

Supervisao: Acdo com tendéncia a controlar e/ou
revisar um trabalho, tarefa ou atividade.

Telecomando: Comando a distancia.

Telemedicao: Medicdo a distancia.
Teleprotecao: Protecio a distancia.

Transferir o comando: Passagem do comando de
um equipamento de uma sala de controle a outra.

URSEA: Unidad Reguladora de los Servicios de
Energia y Agua — corresponde a agéncia reguladora
dos servigos de energia e agua, no Uruguai.

UTE: Administracién Nacional de Usinas vy
Transmisiones Eléctricas.

operados bajo un Unico esquema de control,
direccion o supervision de operacion.

Sistema Interconectado Nacional (SIN):
Conjunto  formado por las instalaciones
responsables por el suministro de energia
eléctrica a todas las regiones del Brasil
eléctricamente  interconectadas. Idem en
Uruguay.

Sobrecarga: Potencia suministrada o carga por
encima de la potencia nominal para la que se ha
previsto una instalacién o un elemento la misma.

Subir tensioén: Accion de incrementar la tension.
Se la expresa en kV.

Supervisién: Accién tendiente a controlar y/o
revisar un trabajo, tarea o actividad.

Telecomando o telemando: Comando a
distancia.

Telemedicion: Medicién a distancia.
Teleproteccion: Proteccion a distancia.

Transferir el mando: Pasaje del comando de un
equipo de una sala de control a otra.

URSEA: Unidad Reguladora de los Servicios de
Energia y Agua, en Uruguay.

UTE: Administracién Nacional de Usinas y
Trasmisiones Eléctricas.
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2.2- FRASES E TERMOS RELACIONADOS COM
A GERACAO DE ENERGIA

Capacidade de geracdo efetiva: Valor que se
obtém ao reduzir-se da poténcia nominal as
limitagbes permanentes.

Capacidade geradora sincronizada: E a soma das
poténcias disponiveis dos geradores que est&o
sincronizados.

Correcao do erro de tempo: Atribuicdo de um valor
de referéncia para a regulagdo da frequéncia
diferente do nominal, a fim de ajustar a hora
sincrona a hora padréo.

Curva ou diagrama de capacidade P-Q ou curva
de capabilidade de um gerador: Representacéo
grafica dos limites de geracéo de poténcia aparente
em fung&o da poténcia ativa e reativa gerada.

Desvios de programa: Valores de poténcia gerada
que diferem para mais ou menos em relacéo aos do
programa de geracao.

Geragéo de energia elétrica: Obtencdo de energia
elétrica. mediante a utilizacdo de outra forma de
energia.

Geragao disponivel do sistema: E a soma da
geracdo disponivel de todos os geradores
disponiveis, quer estejam em operacéo ou n3o.

Geragdo disponivel: E a maxima poténcia que uma
unidade geradora pode entregar. E igual a poténcia
efetiva menos as possiveis limitagdes ou restricdes
temporarias.

Geracao indisponivel: Soma das poténcias
efetivas dos geradores em manutengéo, quer seja
esta forcada ou programada.

Geracdao minima operacional: Poténcia de um
gerador abaixo da qual ele ndo pode operar em
condi¢cdes normais de funcionamento.

2.2- FRASES Y TE"RMINOS RELACIONADOS
CON LA GENERACION DE LA ENERGIA

Potencia efectiva: Valor que se obtiene al
deducir de la Potencia Nominal las limitaciones
permanentes.

Potencia rotante: Es la suma de las Potencias
Disponibles de los generadores que se
encuentran en servicio.

Correccién error de tiempo: Asignacion de un
valor de consigna para la regulacién de
frecuencia distinto del nominal, a fin de ajustar la
hora sincrénica a la hora patrén.

Curva o diagrama de capacidad p-q o curva
de capabilidad  de un generador:
Representacién gréfica de los Iimites de
generacion de potencia aparente en funcioén de la
potencia activa y reactiva generada.

Apartamientos de programa: Valores de
potencia generada que difieren en més o en
menos con respecto a los del programa de
despacho.

Generacion de energia eléctrica: Obtencién de
la energia eléctrica mediante la utilizacion de otra
forma de energia.

Potencia disponible del sistema: Es la suma
de las Potencias Disponibles de todos los
Generadores disponibles, ya sea que estén en
servicio o no.

Potencia disponible (de un generador): Es la
méaxima potencia que una unidad generadora
puede entregar. Es igual a la Potencia Efectiva
menos las posibles limitaciones o restricciones
temporarias.

Potencia indisponible: Suma de las potencias
efectivas de los generadores en reparacion, ya
Sea ésta forzada o programada.

Minimo técnico: Potencia de un generador por
debajo de la cual no puede operar en condiciones
normales de funcionamiento.
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Geragéo: Carga de um gerador elétrico.

Partida: Processo mediante o qual um gerador é
levado do estado de repouso & velocidade de
regime, para sua posterior sincronizacdo e entrada
em paralelo.

Perda de geracao: Reducéo imprevista da poténcia
gerada. Esta pode ser intempestiva ou controlada.

Poténcia colocada a disposicdo (PPAD): E a
maxima poténcia liquida que, em uma hora
determinada pode fornecer um gerador ao SIN,
considerando suas limitagbes proprias e as
restricbes de transporte e descontando os
consumos para alimentar seus servicos auxiliares.

Poténcia despachada/gerada: E a soma das
poténcias dos geradores em um instante dado.

Poténcia gerada ou geracdo: E a poténcia ou
carga instantanea de um gerador.

Poténcia instalada de uma usina, de uma
empresa, de uma area, de um sistema ou de um
pais: Soma das poténcias nominais de todos os
geradores elétricos dessa usina, empresa, area,
sistema ou desse pais, respectivamente.

Poténcia méaxima: E o valor maximo de poténcia
gerada que pode manter-se durante um tempo
determinado, incluindo a capacidade de sobrecarga.

Poténcia nominal: Valor especificado na placa de
identificagdo da maquina que indica a poténcia
maxima de operacédo continua para a qual essa foi
projetada.

Programa de geracéo: Valores horarios de geracgéo
prevista para cada grupo gerador, obtidos como
resultado do modelo de despacho hidrotérmico
diario, em funcdo das previsbes de demanda e
disponibilidade de geracéo.

Regulacao da frequéncia do sistema: Ajuste da
poténcia gerada em relagdo a carga, para manter a
frequéncia no valor de referéncia.

Generacién: Carga de un generador eléctrico.
Arranque: Proceso mediante el cual un
generador es llevado desde el estado de reposo
a la velocidad de régimen, para su posterior
sincronizacién y entrada en paralelo.

Pérdida de generacion: Reduccion imprevista
de la potencia generada. Esta puede ser
intempestiva o controlada.

Potencia puesta a disposicién (PPAD): Es la
maxima potencia neta que en una hora
determinada puede entregar un generador al
SIN, considerando sus limitaciones propias y las
restricciones de transporte, y descontando los
consumos para - alimentar sus  servicios
auxiliares.

Potencia despachada: Es la suma de las
potencias o cargas de los generadores en un
instante dado.

Potencia generada: Es la potencia o carga
instantanea de un generador.

Potencia instalada de una central, de una
empresa, de un area, de un sistema, de un
pais: Suma de las potencias nominales de todos
los generadores eléctricos de esa central, de esa
empresa, de esa érea, de ese sistema o de ese
pais, respectivamente.

Potencia maéaxima: Es el méximo valor de
potencia generada que puede mantenerse
durante un tiempo determinado, incluyendo Ia
capacidad de sobrecarga.

Potencia nominal: Valor especificado en la
chapa caracteristica de la méaquina que indica la
potencia méxima en servicio continuo para la
cual fue disefiada.

Programa de despacho: Valores horarios de
generacion prevista para cada grupo generador,
obtenidos como resultado del modelo de
despacho hidrotérmico diario, en funcién de las
previsiones de demanda y disponibilidad de
generacion.

Regulacién de la frecuencia del sistema:
Ajuste de la potencia generada con respecto a la
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Regulacdo primaria: Regulacdo automatica da
poténcia gerada por acdo do regulador de
velocidade baseado no estatismo, com o objetivo de
equilibrar as variagdes rapidas de carga.

Regulacdao secundaria: Regulacdo manual ou
automatica da poténcia gerada de um grupo de
unidades geradoras, com o objetivo de compensar o
erro final resultante da regulagdo primaria de
frequéncia.

Reserva disponivel: E a diferenca entre a poténcia
disponivel e a poténcia gerada.

Reserva fria: E a parte da reserva nao girante
constituida pelas maquinas térmicas de ponta
(grupos turbogés) que possam entrar em operagéo
e atingir sua poténcia disponivel em um tempo n&o
maior que 20 minutos.

Reserva girante operativa: E a parte da reserva
girante destinada a garantir a operacionalidade do
sistema elétrico e a capacidade de resposta rapida
em caso de contingéncias.

Reserva girante: E a parte da reserva disponivel
sincronizada ao sistema elétrico e pronta para tomar
carga; ou seja, é a diferenca entre a poténcia
sincronizada disponivel e a poténcia gerada.

Reserva niao girante: E a parte da reserva
disponivel que se encontra fora de operac&o e que
pode ser sincronizada ao sistema elétrico e tomar
carga dentro de um tempo especifico; ou seja, é a
diferenca entre a geracéo disponivel e a capacidade
de geracgéo sincronizada.

Reserva R1: E a parte da reserva girante destinada
a regulag&o primaria.

Reserva R2: E a parte da reserva girante destinada
a regulagéo secundaria.

Tempo de partida: Periodo expressado em horas
ou minutos, desde a solicitagdo do centro de

demanda, para mantener la frecuencia en el valor
de consigna.

Regulacién primaria de frecuencia (RPF):
Regulacion automaética de la potencia generada
por accién del regulador de velocidad librado al
estatismo, con el objeto de equilibrar las
variaciones répidas de la demanda.

Regulacién secundaria de frecuencia (RSF):
Regulacién manual o automaética de la potencia
generada de un grupo de unidades generadoras,
con el objeto de compensar el error final
resultante de la Regulacién Primaria de
Frecuencia.

Reserva disponible: Es |a diferencia entre la
Potencia Disponible y la Potencia Despachada.

Reserva fria: Es la parte de la Reserva No
Rotante constituida por aquellas maquinas
térmicas de punta (grupos turbogds) que puedan
entrar en servicio y alcanzar su Potencia
Disponible en un tiempo no mayor de 20 minutos.

Reserva rotante operativa: Es la parte de la
Reserva Rotante destinada a garantizar Ia
operatividad del Sistema Eléctrico y la capacidad
de respuesta répida en caso de contingencias.

Reserva rotante: Es la parte de la Reserva
Disponible conectada al Sistema Eléctrico y lista
para tomar carga; o sea la diferencia entre la
Potencia disponible sincronizada y la Potencia
Despachada.

Reserva no rotante: Es |a parte de la Reserva
Disponible que se encuentra fuera de servicio y
que puede ser conectada al Sistema Eléctrico y
fomar carga dentro de un tiempo especificado; o
sea la diferencia entre la Potencia Disponible y la
generacion sincronizada.

Reserva rotante para RPF: Es la parte de Ia
Reserva Rotante destinada a la RPF.

Reserva rotante para RSF: Es la parte de la
Reserva Rotante destinada a la RSF.

Tiempo de arranque: Lapso, expresado en
horas o minutos, desde la solicitud del centro de
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operagdo até que a unidade geradora esteja
sincronizada ao SIN.

2.3-FRASES E TERMOS RELACIONADOS COM A
TRANSMISSAO E A TRANSFORMACAO

Acoplamento de barras: Conexao elétrica entre
barras por meio de um equipamento de interrupgéo
ou seccionamento.

Anel: Circuito elétrico unido por seus extremos,
alimentado por uma ou mais fontes.

Barras: Elementos que possibilitam a uniéo elétrica
entre equipamentos distintos, localizados na mesma
area. De acordo com sua condi¢cdo de utilizacao,
podem ser definidas como: principal, auxiliar, de
transferéncia, de reserva, etc.

Cabo de cobertura ou cabo para-raios: Condutor
aéreo conectado a terra, situado acima dos
condutores de fase, destinado a diminuir a
incidéncia de raios diretos e amortecer as descargas
induzidas por fenébmenos atmosféricos.

Cabo pressurizado ou cabo isolado a odleo:
Cabos em cujo interior se mantém um fluido isolante
apropriado a uma pressdo superior a do meio
exterior.

Cabo: Condutor elétrico com isolagéo apropriada
instalado sob a terra. (Vide linha subterranea)

Cadeia de isoladores: Conjunto de isoladores
conectados uns aos outros de forma articulada.

Carga: Poténcia elétrica transportada em um
instante dado por um elemento de um sistema
elétrico.

control de la orden de arranque hasta que la
unidad entra en paralelo.

2.3- FRASES Y TERMINOS RELACIONADOS
com LA TRANSMISION Y LA
TRANSFORMACION

Acoplamiento de barras: Vinculacion eléctrica
entre barras por medio de un equipo de
interrupcién o de seccionamiento.

Anillo: Circuito eléctrico unido por sus dos
extremos, alimentado por una o mas fuentes.

Barras: Elementos que posibilitan la unién
eléctrica entre distintos equipos ubicados en el
mismo emplazamiento. De acuerdo con su
condicién de utilizacién pueden definirse como:
principal, auxiliar, de transferencia, de reserva,
etc.

Hilo o cable de guardia: Conductor aéreo
conectado a tierra, situado por encima de los
conductores de fase, destinado a disminuir la
incidencia de rayos directos y amortiguar las
descargas inducidas por fenémenos
atmosféricos.

Cable aislado a aceite: Cables en cuyo interior
se mantiene un fluido aislante apropiado, por €j.
aceite o gas, a una presion superior a la del
medio exterior.

Cable: Conductor eléctrico con aislaciéon
apropiada tendido bajo tierra. (linea subterrénea)

Cadena de aisladores: Conjunto de aisladores
vinculados unos a otros en forma articulada.

Carga: Potencia eléctrica transportada en un
instante dado por un elemento de un sistema
eléctrico.
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Compensador estatico: Equipamento  com
regulacdo eletrénica de poténcia reativa. E
composto fundamentalmente por um transformador,
reator controlado, banco de capacitores e véalvula de
tiristores.

Compensador sincrono: Maquina sincrona que
funciona sem carga ativa, destinada a fornecer ou
absorver poténcia reativa.

Condutor: elemento da linha que tem a miss&o de
transmitir a energia.

Defeito fugitivo: Falta cuja supressdo n&o
necessita nenhuma intervencéo no lugar em que foi
produzida

Defeito intermitente: Falha que se reproduz no
mesmo lugar a intervalos reduzidos e sob o efeito da
mesma causa.

Defeito permanente: Falha cuja supresséo
necessita uma intervencdo no lugar em que foi
produzida.

Estacdo ou subestagio: Conjunto  de
equipamentos  elétricos e das edificactes
necessarias localizados em um mesmo lugar, para a
convers&o, transformacdo e compensac&o da
energia elétrica e/ou para a interligacdo de duas ou
mais redes ou sistemas.

Interligaca@o: Conexao entre dois ou mais sistemas
elétricos.

Limite de transmissdao de poténcia: Valor de
poténcia maxima que se pode transmitir, levando-se
em conta as limitacdes e/ou restrigdes, quer sejam
de origem térmica, por estabilidade ou por
seguranca.

Limites de compensacao reativa: Sao os valores
de poténcia reativa maxima que um equipamento de
compensacéo pode entregar ou receber.

Linha em circuito simples, duplo ou miiltiplo:
Linha aérea trifésica, provida de um, dois ou mais
circuitos da mesma rede instalada sobre os mesmos
suportes.

Compensador estéatico: Equipo con regulacion
electrénica de la potencia reactiva. Esta
compuesto fundamentalmente por un
transformador, reactor controlado, banco de
capacitores y valvula de tiristores.

Compensador sincrénico: Maquina sincrénica
que funciona sin carga activa, destinada a
suministrar o absorber potencia reactiva.

Conductor: Elemento de la linea que tiene la
misién de transmitir la energia.

Falla transitoria o fugaz: Falla cuya supresién
no necesita ninguna intervencién en el lugar en
que se ha producido.

Falla intermitente: Falla que se reproduce en el
mismo [ugar a intervalos reducidos y bajo el
efecto de la misma causa.

Falla permanente: Falla cuya supresion
necesita una intervencién en el lugar en que se
ha producido.

Estacion o subestacion: Conjunto de equipos
eléctricos y de Jos edificios necesarios
localizados en un mismo lugar, para la
conversion, transformacién, compensacioén de la
energia eléctrica y/o para la conexion de dos o
mas redes o sistemas.

Interconexiéon: Conexién entre dos o méas
sistemas eléctricos.

Limite de transmisién de potencia: Valor de
potencia méximo que se puede transmitir,
teniendo en cuenta las limitaciones y/o
restricciones, ya sean de origen térmico, por
estabilidad o por seguridad.

Limites de compensacién: Son los valores de
potencia reactiva méxima que un equipo de
compensacion puede entregar o recibir.

Linea en simple, doble o miltiple terna: Linea
aérea trifdsica, provista de uno, dos o mas
circuitos de la misma red instalada sobre los
mismos soportes.
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Linha radial: Linha que tem alimentag&o em sua
origem e que termina em um ponto de demanda, o
qual, assim como qualquer outro ponto de demanda
servido pela mesma linha, ndo é alimentado por
outra via.

Linha subterranea: Linha com isolagao apropriada,
instalada abaixo da terra. Geralmente denominada
de cabo.

Linha: Conjunto de condutores, isoladores e
acessorios, destinados a transmissdo ou a
distribuicdo da energia elétrica. Geralmente este
termo se aplica as linhas aéreas.

Para-raios ou centelhadores: Dispositivos
limitadores de sobretens&o, geralmente conectados
as linhas aéreas.

Ponto de interligacdo: Lugar onde é possivel
efetuar a colocagdo em paralelo entre dois sistemas
de diferentes empresas e/ou regides.

Pértico: Estrutura que serve de suporte de
condutores elétricos, provida de varios postes
unidos em sua parte superior por uma viga ou
cruzeta.

Poste ou coluna: Suporte de uma sé peca
enterrado no solo, diretamente ou por meio de uma
base.

Reator: Equipamento de um sistema elétrico, com
um valor fixo de reatancia indutiva, destinado a
compensar o0 excesso de poténcia reativa
capacitiva.

Rede malhada: Rede ou parte de uma rede total ou
parcialmente composta por anéis.

Rede radial: Conjunto de linhas radiais conectadas

entre si em um so6 ponto dessas linhas.

Rede: Conjunto de circuitos elétricos conectados
entre si.

Linea radial: Linea que tiene alimentacién en su
origen y que termina en un punto de demanda, el
cual, asi como cualquier otro punto de demanda
servido por la misma linea, no es alimentado mas
que por esta sola via.

Linea subterranea: Linea con aislacién
apropiada tendida bajo tierra. Generalmente se la
denomina cable.

Linea: Conjunto de conductores, aisladores y
accesorios, destinados a la transmisién o la
distribucién de la energia eléctrica.
Generalmente este término se aplica a las lineas
aéreas.

Descargadores de sobretension: Dispositivos
limitadores de sobretensiones, generalmente
conectados a las lineas aéreas.

Punto de interconexién: Lugar donde es
posible efectuar la puesta en paralelo entre los
sistemas de diferentes empresas y/o regiones.

Pértico: Estructura que sirve de soporte de
conductores eléctricos, provista de varios postes
unidos en su parte superior por un dintel o
cruceta.

Poste o columna: Soporte de una sola pieza
empotrado en el suelo, directamente o por medio
de una base.

Reactor: Equipo de un sistema eléctrico, con un
valor fijjo de reactancia inductiva, destinado a
compensar el exceso de potencia reactiva
capacitiva.

Red mallada: Red o parte de una red total o
parcialmente compuesta por anillos.

Red radial: Conjunto de lineas radiales
conectadas entre si en un solo punto delas
mismas.

Red: Conjunto de circuitos eléctricos conectados
entre si.
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Suporte: Termo geral que se aplica a qualquer
dispositivo concebido para sustentar um conjunto de
condutores por meio de seus isoladores.

Torre: Suporte fabricado com material adequado,
composto de uma armacgdo e de misulas, e/ou
travessdes, e/ou trelicas.

Transformacao: Conversdo de energia elétrica em
energia elétrica de diferente tensdo, sem alteracédo
de frequéncia.

Transmissao: Conducdo de energia elétrica,
geralmente a grandes distancias.

Vao: Trecho de linha aérea compreendida entre
dois suportes consecutivos.

24- FRASES E TERMOS RELACIONADOS A
PERTURBACOES E FALHAS

Curto-circuito: Conexdo de dois pontos de um
circuito por meio de uma impedancia desprezivel.

Defeito ou falha: Alteragéo acidental, em um ponto
dado, das caracteristicas de um circuito elétrico.
Mudanca acidental de um dispositivo associado que
traz como consequéncia um comportamento nio
desejado de um circuito elétrico.

Descarga atmosférica: Fendmeno atmosférico que
produz uma descarga elétrica sobre um
equipamento de um sistema elétrico.

Descarga: Passagem de energia ndo desejada que
se produz entre dois ou mais pontos do sistema
elétrico rompendo o isolamento existente entre eles.
Desligamento ou disparo: Acdo automatica de
abertura de um disjuntor, por atuacéo de protecdes
elétricas.

Falha de isolagao: Diminuicdo ou desaparecimento
acidental da resisténcia de isolamento entre um
condutor e a terra ou entre condutores.

Soporte: Término general que se aplica a
cualquier dispositivo concebido para sostener un
conjunto de conductores por medio de sus
aisladores.

Torre: Soporte fabricado con material adecuado,
compuesto de un armazdén y de ménsulas, y/o
travesarios, y/o riendas.

Transformacién: Conversién de energia
eléctrica en energia eléctrica de diferente tension
sin cambio de frecuencia.

Transmisién: Conduccién de energia eléctrica,
generalmente a grandes distancias.

Vano: Tramo de linea aérea comprendida entre
dos soportes consecutivos.

2.4- FRASES Y TERMINOS RELACIONADOS
CON PERTURBACIONES Y FALLAS

Cortocircuito: Conexién de dos puntos de un
circuito por medio de una impedancia
despreciable.

Defecto o Falla: Modificacién accidental, en un
punto dado, de las caracteristicas de un circuito
eléctrico.  Modificacion  accidental de un
dispositivo  asociado  que  trae  como
consecuencia el comportamiento no deseado de
un circuito eléctrico.

Descarga atmosférica: Fenémeno atmosférico
que produce una descarga eléctrica sobre un
equipo de un sistema eléctrico.

Descarga: Pasaje de energia no deseada que
se produce en dos o méas puntos del sistema
eléctrico aislados entre si.

Desenganche o disparo: Accién automética de
apertura de un interruptor, por actuacién de
protecciones eléctricas.

Falla de aislacién: Disminucién o desaparicién
accidental de la resistencia de aislacién entre un
conductor y tierra o entre conductores.
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Falta a terra: Falha de isolagdo entre um condutor
e aterra.

Perturbagéo: Mudanca imprevista e indesejada das
variaveis de um sistema elétrico causada por
contingéncia que provoca uma alterac&o em relacdo
a suas condi¢cdes normais de operacao.

Religamento: Fechamento automatico de um
disjuntor depois de sua abertura, por atuacdo de
uma protecgéao.

Sobretensao: Valor de tensdo, quer seja transitoria
ou de uma determinada duragdo, que excede ao
valor maximo admissivel de operagdo normal.

Transferéncia direta de disparo: Desligamento de
um ou varios disjuntores, causado pelo sinal
proveniente da abertura ou desligamento de outros
disjuntores.

Falla- a tierra: Falla de aislacion entre un
conductor y tierra.

Perturbacioén:  Modificacién  imprevista e
indeseada de las variables de un sistema
eléctrico, a causa de una contingencia que
provoca una alteracién con respecto a sus
condiciones normales de operacién.

Reenganche o recierre: Reconexién automatica
de un interruptor después de su apertura por
actuacion de una proteccion.

Sobretensién: Valor de tensién, ya sea
transitoria o de una determinada duracién, que
excede al valor maximo admisible de servicio
normal.

Interdisparo: Desenganche de uno o varios
interruptores, causado por la sefial proveniente
de la apertura o desenganche de otro u otros
interruptores.
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