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1. OBJETIVO 1. OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos a serem seguidos
pelos Centros de Controle do ONS e pelo DCU,
para a operagdao da Interligagdo Internacional
Livramento — Rivera, no que diz respeito sem
relagde—ao controle de tensdo, execugédo dos
desligamentos programados, ao restabelecimento
da Interligacdo apés perturbacdo e a troca de
informagbes associadas em tempo real e aos
resultados da operacéo.

2. CARACTERISTICAS DA CONVERSORA RIVERA | 2.

2.1 Modalidades de operacao

- Controle de Tenséo

Nesta modalidade de controle, a Conversora
controla a poténcia, permanecendo seu valor fixo
no valor de poténcia informado pelo Operador; ou
variando de acordo com a rampa informada. A
tensédo C.A. em cada lado da Conversora é
controlada dentro da faixa especificada.

- Controle de Poténcia reativa

Nesta modalidade de controle, a Conversora
controla a poténcia, permanecendo seu valor fixo
no valor de poténcia informado pelo Operador; ou
variando de acordo com a rampa informada. Dada
a poténcia ativa transferida, a Conversora
controla a poténcia reativa injetada em cada
sistema, de acordo com uma tabela de valores
pré-estabelecidos.

Establecer los procedimientos a ser
seguidos por los Centros de Control del
ONS y del DCU para la operacién de la
Interconexién Internacional Livramento —
Rivera, con respecto al control de tension,
a las desconexiones programadas, al
restablecimiento de la Interconexién luego
de perturbacién y al intercambio de
informacién asociada en tiempo real a los
resultados de la operacion.

CARACTERISTICAS DE LA CONVERSORA
RIVERA

2.1 Modalidades de operacién

- Control de Tension

En esta modalidad de control, Ia
Conversora controla la potencia,
permaneciendo su valor fijo en el valor de
potencia informado por el Operador, o
variando de acuerdo a la rampa informada.
La tensién de alterna en cada lado de la
Conversora es controlada dentro del rango
especificado.

- Control de Potencia reactiva

En esta modalidad de control, Ia
Conversora controla la potencia,
permaneciendo su valor fijjo en el valor de
potencia informado por el Operador, o
variando de acuerdo a la rampa informada.
Dada la potencia activa transferida, la
Conversora controla la potencia reactiva
inyectada en cada sistema, de acuerdo a
una tabla de valores pre-establecido.
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O controle de tens&o do lado de 50 Hz pode
representar restricbes importantes a operacao,
especialmente no caso em que o fluxo seja do
Uruguai para o Brasil.

Em particular no caso de indisponibilidade de um
filtro no lado de 50 Hz, a poténcia de intercambio
na direcdo do Uruguai para o Brasil pode ser
reduzida para manter a tensdo nas faixas
aceitaveis.

3. OPERACIONALIZAGAO DA PROGRAMACAOE | 3.

REPROGRAMAGAO DE INTERCAMBIO DE
ENERGIA

Os intercAmbios programados serdo definidos
entre as equipes de programagdo do ONS e as
equipes de programacao do DCU.

A operacionalizacdo da programacdo de
intercdmbio na Interligagéo Livramento — Rivera
sera feita por meio do Programa Diario de
Operacéo do ONS, para o Sistema Brasileiro, e
por meio da Programagéo Diaria do DCU, para o
Sistema Uruguaio.

Em caso de emergéncia no sistema brasileiro ou
uruguaio, em tempo real, o COSR-S e o DCU
definirdo valores de intercambio para atendimento
a emergéncia.

A coordenacéo da execugdo da programacio e
reprogramacéo dos intercambios de energia sera
efetuada entre 0 DCU e 0 COSR-S.

El control de tensién del lado de 50 Hz
puede representar restricciones
importantes a la operacién, especialmente
en caso en que el flujo sea de Uruguay
Hacia Brasil.

En particular en caso de indisponibilidad de
un filtro del lado de 50 Hz la potencia de
intercambio en la direccién de Uruguay
hacia Brasil puede ser reducida para
mantener la tensién en rangos aceptables.

IMPLEMENTA C[ON DE LA
PROGRAMACION Y REPROGRAMACION
DE INTERCAMBIO DE ENERGIA

Los intercambios programados seran
definidos entre las unidades de
programacién del ONS y del DCU.

La implementacién de la programacién del
intercambio en la interconexién Livramento
— Rivera seréd realizada por medio del
Programa Diario de operaciéon del ONS,
para el Sistema Brasilefio, y por medio de
la Programacién Diaria del DCU, para el
Sistema Uruguayo.

En caso de emergencia en el sistema
brasilefio o uruguayo, en tiempo real, el
COSR-S y el DCU definiran valores de
intercambio para la resolucién de la
emergencia.

La coordinacion de la ejecuciéon de la
programacion y reprogramacion de [os
intercambios de energia sera efectuada
entre el DCU y el COSR-S.
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4. CONTROLE DO FLUXO DE INTERCAMBIO DE |4

ENERGIA

O fluxo de energia na Interligac&o Livramento —
Rivera devera ser controlado pelos Centros de
Operacédo do ONS (COSR-S) e do DCU, de
forma a respeitar os procedimentos e os limites
estabelecidos.

Os valores programados e as reprogramacées
de fluxo de intercambio na Interligagéo dever&o
obedecer aos seguintes limites, de acordo com
os periodos de carga:

Fluxo do Uruguai para o Brasil: 70 MW,
Fluxo do Brasil para o Uruguai: 70 MW.

As variagbes programadas do intercambio
devem ser iniciadas preferencialmente em
horarios multiplos de 30 minutos.

A variaggdo em tempo real dos Vvalores
programados de intercambio deve ser
executada com uma rampa menor ou igual a
5 MW/minuto, exceto para atender condicdes de
emergéncia no Sistema.

Toda variagdo de poténcia na Interligacdo
devera ser acertada previamente entre o DCU e
o COSR-S, especificando-se o valor a alcancar,
a direc&o do fluxo de poténcia (sentido do Brasil
para o Uruguai ou sentido do Uruguai para o
Brasil) e o degrau ou rampa de variagdo com
que sera executada, para nédo afetar o controle
de frequéncia em cada Sistema.

CONTROLE DEL FLUJO DEINTERCAMBIO
DE ENERGIA

El flujo de energia en la interconexion
Livramento — Rivera deberéa ser controlado
por los centros de operacion del ONS
(COSR-S) y del DCU, de manera de
respetar los procedimientos y los limites
establecidos.

Los valores programados y las
reprogramaciones de flujo de intercambio
en la interconexién deberén obedecer a los
siguientes limites de acuerdo con los
periodos de carga:

Flujo de Uruguay a Brasil: 70 MW:
Flujo de Brasil a Uruguay: 70 MW.

Las  variaciones  programadas  del
intercambio deben ser iniciadas
preferentemente en horarios mdltiplos de
30 minutos.

La variacién en tiempo real de los valores
programados de intercambio debe ser
ejecutada con una rampa menor o igual a
S5MW/minuto, excepto para  atender
condiciones de emergencia en el Sistema.

Toda variacion de potencia en Ia
interconexion  debera  ser  acordada
previamente entre el DCU y el COSR-S,
especificandose el valor a alcanzar, la
direccion del flujo de potencia (sentido de
Brasil a Uruguay o de Uruguay a Brasil) y el
escalén o rampa de variacién con que sera
gjecutada, para no afectar el control de
frecuencia en cada sistema.
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Durante a operagdo em tempo real, o DCU Durante la operacion en tiempo real, el
devera manter o fluxo de poténcia na DCU debera mantener el flujo de potencia
Interligacdo nos valores programados ou en la interconexién en los valores
reprogramados, por meio do controle da programados o reprogramados, por medio
Conversora (admitindo-se uma tolerancia del control de la conversora (admitiéndose
maxima de 5% do lado inversor, no desvio una tolerancia maxima de 5% del lado
horario do valor programado). inversor en el desvio horario del valor

programado).

Qualquer desvio, devera ser informado ao Cualquier desvio debera ser informado al
COSR-S, juntamente com as causas que o COSR-S junto con las causas que lo
originaram, e sera imediatamente corrigido de originaran y seré inmediatamente corregido
forma coordenada. en forma coordinada.

En caso de variacién de las condiciones

Em caso de alteracdes das condigdes previstas previstas en el sistema debidamente
no sistema, devidamente justificadas, o DCU e justificada el DCU y el COSR-S podran
o COSR-S poderdo acordar uma operagéo acordar una operacién transitoria, con
transitéria, com valores de intercdmbio distintos valores de intercambio distintos a los
dos previstos, porém devendo voltar aos valores previstos, debiendo volver a los valores
programados, assim que possivel. programados tan pronto sea posible.

De qualquer modo, o cumprimento fisico dos De cualquier modo, el cumplimiento fisico
intercambios  programados  podera  ficar de los intercambios programados podra
restringido, na medida em que surjam limites na quedar restringido, en la medida que surjan
capacidade de transporte ou restricdes limites en la capacidad de transporte o
operativas de controle de tensdoées. em alguns restricciones operativas de control de

algum dos sistemas, que impegam de transferir tension en alguno de los sistemas, que
toda a poténcia requerida. impidan  transferir toda la potencia

requerida.
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5. CONTROLE DE TENSAO 5.

O COSR-S e o DCU coordenardo o modo de
funcionamento com o qual operara a Conversora.

No modo de controle de tens&o, ambos os centros
de controle acordardo as faixas de regulacéo de
tensdo da Conversora. Estas faixas estardo
compreendidas no intervalo 150 kV +/- 10% para
o0 lado uruguaio e 230 kV +/- 10% para o lado
brasileiro.

CONTROL DE TENSION

El COSR-S y el DCU coordinaran el modo
de funcionamiento con que operara la
Conversora.

En el modo control de tensién ambos
centros de control acordaran los rangos de
regulacion de tensién de la Conversora.
Dichos rangos estaréan comprendidos en el
intervalo 150 kV +/ 10% para el lado
Uruguay y 230 kV +/- 10% para el lado
Brasil.

OPERAGAO DURANTE DESLIGAMENTOS 6.

PROGRAMADOS DOS EQUIPAMENTOS DA
INTERLIGAGAO LIVRAMENTO - RIVERA

O DCU e o COSR-S, apds avaliagéo das condicbes
dos respectivos sistemas, confirmar&o o horario
para o término do fornecimento de poténcia e o
blogueio da Conversora Rivera.

O DCU procederd, coordenando com o COSR-S, a
diminuig&o da poténcia na Conversora até atingir o
valor de 7 MW.

A seguir, o DCU fara o bloqueio da Conversora,
levando o fluxo na Interligagéo Livramento — Rivera
a0 MwW.

Logo apds, se for necessario, se procedera o
desligamento das linhas Livramento — Conversora
e/ou Rivera — Conversora.

OPERACION DURANTE DESCONEXIONES
PROGRAMADAS DE LOS
EQUIPAMIENTOS DE LA INTERCONEXION
LIVRAMENTO - RIVERA

El DCU y el COSR-S, después de la
evaluacion de las condiciones de los
respectivos  Sistemas, confirmaran el
horario de finalizacién del suministro de
potencia y el bloqueo de la Conversora
Rivera.

El DCU procedera, coordinando con
COSR-S a la disminucién de potencia en Ia
Conversora hasta alcanzar el valor de
7 MW.

Luego el DCU dispondréa el bloqueo de la
Conversora, llevando el flujo en Ia
Interconexién Livramento — Rivera a 0 MW.

Luego, si es necesario, se procede a la
desconexién de las lineas Livramento-
Conversora y/o Rivera — Conversora.
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7. OPERAGAO DE RESTABELECIMIENTO APOS 7. OPERACION DE RESTABLECIMIENTO
PERTURBAGAO LUEGO DE UNA PERTURBACION
As manobras para retornar com os equipamentos Las maniobras para reponer los equipos de
de interligac&o, durante o restabelecimento apos interconexion durante el restablecimiento
perturbacdes, deverdo ser coordenadas com as luego de perturbaciones deberdn ser
empresas envolvidas pelo ONS e o DCU, por coordinadas con las empresas
intermédio do Centro Regional de Operagéo Sul — involucradas por el ONS y por el DCU, por
COSR-S do ONS e do Centro de Controle do intermedio del Centro Regional de
DCU, respectivamente. Operacién Sur — COSR-S del ONS y del
Centro de Control de Operacién de DCU,
respectivamente.
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