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LA CONVERSORA MELO

O restabelecimento da Conversora Melo somente
podera ser efetuado apos confirmagéo, entre DCU
e COSR-S, das seguintes condi¢cdes necessarias
para a energizagao do transformador conversor de
Melo:

El restablecimiento de la Conversora Melo
solamente podré ser efectuado Iluego de Ila
confirmacién, entre DCU e COSR-S, de las
siguientes  condiciones  necesarias para la
energizacion del transformador convertidor de Melo:

1. Condicdes Sistémicas (sistema brasileiro)

e No complexo termelétrico Presidente
Médici / Candiota IlI:

o Nenhuma unidade em operacgao,
ou

o Uma unidade na UTE Candiota I,
ou

o Duas unidades na fase B da UTE P.
Médici.

e Em operagéo, e com fluxo de poténcia
ativa, os seguintes equipamentos:

LT 230 kV Bagé 2 / Livramento 2,

LT 230 kV Bagé 2 / P. Médici,

LT 230 kV Camaquéa / Guaiba 2,

LT 230 kV Camaqua / P. Médici,

LT 230 kV Charqueadas / Santa Cruz 1,
LT 230 kV Guaiba 2 / Pelotas 3,

LT 230 kV Pelotas 3 / P. Médici,

LT 230 kV Povo Novo / Quinta,

LT 230 kV Pelotas 3 / Quinta,

LT 230 kV P. Médici / Quinta,

LT 230 kV P. Médici / Santa Cruz 1,

LT 230 kV Santa Cruz 1/ Usina
Hidrelétrica Itauba, e

Transformador TF 1 525/230/13,8 kV da
SE Povo Novo.
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1. Condiciones Sistémicas (sistema brasilefio)

e En el complejo termoeléctrico Presidente
Médici / Candiota III:

o No hay unidades en operacién ,
o

o Una unidad en la UTE Candiota IlI,
o

o Dos unidades en |la fase B de la UTE P.
Médici.

e En operacién, y con flujo de potencia
activa, los siguientes equipos:

LT 230 kV Bagé 2 / Livramento 2,

LT 230 kV Bagé 2/ P. Médici,

LT 230 kV Camaqué / Guaiba 2,

LT 230 kV Camaqua / P. Médici,

LT 230 kV Charqueadas / Santa Cruz 1,
LT 230 kV Guaiba 2 / Pelotas 3,

LT 230 kV Pelotas 3/ P. Médici,

LT 230 kV Povo Novo / Quinta,

LT 230 kV Pelotas 3/ Quinta,

LT 230 kV P. Médici / Quinta,

LT 230 kV P. Médici / Santa Cruz 1,

LT 230 kV Santa Cruz 1/ Usina
Hidrelétrica Itadba, y

o Transformador TF 1 525/230/13,8kV en la
SE Povo Novo.
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2. Na SE Candiota

e Tensdo maxima na barra de 525 kV:
501,3 kV

e Tap do Transformador ATF1 525/230 kV:

3. Na Estacido Conversora Melo

e Tensdo maxima na barra de 525 kV:
500,5 kV
e Tap do Transformador Conversor —
525/70/(70/3) kV:

posicéo 1 —680,6 kV

4. Linha de Transmissao 525 kV Candiota /
Conversora Melo

e Religamento automatico:

Fora de operacgéao

En la SE Candiota

- entre a posicdo 1 (253 kV) e 10 (230 kV).

e Tensiéon maxima en la barra de 525 kV:
501,3 kV
e Tap del Transformador ATF1 525/230 kV:

- entre la posicién 1 (253 kV) y 10 (230 kV).

En la Estacién Conversora Melo

e Tensién méaxima en la barra de 525 kV:
500,5 kV
e Tap del Transformador Convertidor —
525/70/(7T0~3) kV:
posicién 1 — 680,6 kV

Linea de Trasmision 525 kV Candiota /
Conversora Melo

e Reenganche automatico:

Fuera de operaciéon
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